Dane aktualne na dzien: 23-10-2026 10:51

Link do produktu: https://centrumzasilania.pl/gotowy-zestaw-fotowoltaiczny-panel-380w-volt-sinus1500s-agm-100ah-
p-3281.html

Gotowy zestaw fotowoltaiczny, Panel
380W, VOLT Sinus1500S, AGM
100Ah

Cena 2 490,00 zt

Dostepnosé Dostepny

Stan magazynowy 12 szt.

Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy ZS380/1500S/AGM100

Opis produktu

Kompletny i gotowy zestaw fotowoltaiczny off-
grid, ktéry zapewni niezalezne zrédto energii w
kazdym miejscul.

Sktad zestawu:

1x Panel 380W Monokrystaliczny

1x Inwerter VOLT SinusPRO 1500S 12V

1x Akumulator gtebokiego roztadowania AGM 100Ah
2x 5m Kabla solarnego do podtaczenia paneli

2x Hermetyczne ztacza MC4

Inwerter OFFgrid VOLT 1500S o mocy ciagtej 1050W, ktéry umozliwia przeksztatcenie energii stonecznej w prad
zmienny, odpowiedni do zasilania réznych urzgdzen elektrycznych.

* panel monokrystaliczny o mocy 380W zapewniajgcy wysoka wydajnos¢ w kazdych warunkach pogodowych.

¢ akumulator AGM o pojemnosci 100Ah kazdy, gwarantujgce diugotrwate przechowywanie energii.

e Wszystkie niezbedne kable do podtaczenia.

Zalety tego systemu:

Niezalezno$¢ energetyczna: Dzieki zestawowi off-grid, uzytkownik moze cieszy¢ sie niezaleznosciag od tradycyjnych Zrédet
energii, co jest szczegdlnie przydatne w miejscach oddalonych od sieci elektroenergetyczne;j.

Ekologicznos$¢: Wykorzystanie energii stonecznej jako Zrédta energii pozwala ograniczy¢é emisje szkodliwych gazéw
cieplarnianych i zanieczyszczen powietrza, przyczyniajac sie do ochrony srodowiska.

Niskie koszty eksploatacji: Po zainstalowaniu systemu fotowoltaicznego, koszty zwigzane z eksploatacjg sg minimalne,
poniewaz energia stoneczna jest darmowym zrédtem energii.

Niezawodnos$¢: Panele monokrystaliczne oraz akumulatory AGM charakteryzuja sie wysoka trwatoscig i niezawodnoscia, co
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gwarantuje stabilne dziatanie systemu przez wiele lat.

Mobilnos¢: System off-grid jest tatwy w transporcie i instalacji, co umozliwia jego wykorzystanie w réznych miejscach, np.
podczas podrézy kamperem lub w odludnych rejonach.

Dzieki tym zaletom, zestaw fotowoltaiczny off-grid stanowi idealne rozwigzanie dla oséb poszukujgcych niezawodnego i
ekologicznego Zrédta energii w kazdych warunkach.

Opis i dane techniczne paneli:

Panel fotowoltaiczny monokrystaliczny MONO posiada wydajnos¢ konwersji ogniw powyzej 23,2%. Panel jest pokryty
laminowang folig EVA. Wodoodporny, idealny do instalacji w uktadach.

Gwarancja jakosci:

Test izolacji elektrycznej

Test odpornosci na warunki zewnetrzne

Test gorgcego punktu (Hot-spot)

Test odpornosci na promienie UV

Test wytrzymatosci na zmiany temperatury, uderzenia gradu
Test odpornosci na wilgo¢

Test wytrzymatosci

Test odpornosci na obcigzenia mechaniczne

Dane techniczne:

Moc maksymalna Pmax (W):380W

Tolerancja (%):+ 3%

Napiecie obwodu otwartego Voc (V):40,32
Napiecie przy mocy maksymalnej Vmp (V): 33,6
Prad przy mocy maksymalnej Imp (A): 11,31
Prad zwarciowy Isc (A) : 12,21

Wydajnos¢ modutu (%): 20,8

Wydajnos¢ ogniwa solarnego (%) : 23,2

Prad nominalny bezpiecznika (A):20

Klasa ochronnosci:IP63

Maksymalne napiecie uktadu paneli (V):DC1000
Zakres temperatury pracy: -40°C-85°C
Wymiar:1760x1038x35mm

Wymiar ramy panelu:30mm

Waga:18,9kg

Opis i dane techniczne inwertera:

Zasilacz awaryjny UPS SINUS PRO 1500 S z mozliwoscia poditaczenia panela solarnego do tadowania
akumulatora .

Z uktadem sledzenia MPPT . Jest to lepsza wersja zasilacza typu 1500E .
SINUS PRO 1500 S 12/230V ( O mocy chwilowej 1500W ciagtej 1050W , z uktadem sledzenia MPPT 40A)

Zasilacz awaryjny Sinus PRO 1500S 12V MPPT 30A stuzy do zasilania urzadzen elektrycznych wymagajacych napiecia
przemiennego 230V z akumulatoréw o napieciu statym 12V. Wbudowany regulator solarny pozwala dodatkowo wykorzystac
energie stoneczng do tadowania akumulatoréw i zasilania podtagczonego obcigzenia. Zasilacz solarny moze okaza¢ sie bardzo
przydatny aby przy zaniku pradu otworzy¢ rolety elektryczne , brame garazowg w odpowiednio przygotowanej instalacji
elektrycznej lub natadowac telefon czy laptopa , uruchomi¢ sprzet RTV , zasili¢ piec CO w tym gazowy , pompe cyrkulacyjng .

UWAGA :Na tej aukcji sprzedawany jest zasilacz ze STALA FAZA i CZYSTA SINUSOIDA jest to bardzo pozadana cecha
wymagana szczegdlnie do pomp centralnego ogrzewania .

Najwazniejsze cechy:

 Automatyczny stabilizator napiecia sieciowego AVR

tadowarka sieciowa do tadowania podtgczonego akumulatora

Przetwornica typu czysty SINUS oparta na transformatorze toroidalnym

Mozliwos¢ podtaczenia paneli stonecznych

Wbudowany transformator toroidalny kompensuje rézng moc bierng odbiornikéw (mozna taczy¢ obcigzenia
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pojemnosciowe, indukcyjne oraz rezystancyjne), bardzo elastycznie reaguje na przecigzenia m.in. rozruch pomp,
kompresoréw, silnikéw

¢ Przetwornica moze dziata¢ w trybie UPS, co zapewnia praktycznie bezprzerwowa i bezproblemowa prace np. dmuchaw,
podajnikéw, pomp, instalacji CO, automatyki etc.

¢ Wyswietlacz LCD z najwazniejszymi parametrami

e Solidna i kompaktowa obudowa

Dane techniczne:

Moc catkowita (chwilowa):1500VA

Moc stata:1050W

Napiecie akumulatora:12V

Zakres napiecia wejsciowego (panel fotowoltaiczny):15VDC-75VDC
Max prad tadowania:40A MPPT

Zakres napiecia wejsciowego (zasilanie sieciowe):140VAC-275VAC
Zakres napiecia wyjsciowego (zasilanie sieciowe):190VAC-245VAC
Prad tadowania z sieci:20A

Zakres napiecia wyjsciowego (przetwornica):230V+-3%
Temperatura pracy:0-40°C

Wymiary:352x302x156mm

Waga:12kg
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