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Link do produktu: https://centrumzasilania.pl/przetwornica-solarna-kemot-prosolar-1000-p-3338.html

Przetwornica solarna KEMOT
PROsolar-1000

Cena 790,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Stan magazynowy 5 szt.
Czas wysytki 3 dni
Numer katalogowy URZ3417

Opis produktu

Moc: 700 W
Napiecie akumulatora: 12 V DC
Tryb pracy: PV (priorytet PV / fotowoltaiczny) /AC (priorytet AC / zasilania sieciowego)

Zakres napiecia wejsciowego: 15V DC - 75 V DC
Maks. prad tadowania: 20 A (zaleznie od zastosowanego ogniwa fotowoltaicznego)
Maks. sprawnos¢ konwersji: 98%

Zakres napiecia wejsciowego: 190 V AC ~ 260 V AC
Zakres czestotliwosci wejsciowej: 45-65 Hz

Zakres napiecia wyjsciowego: 215 V AC ~ 245 V AC
Wspdtczynnik mocy wejsciowej (AC/DC): 98%
Wydajnos¢: tryb zasilania sieciowego >= 96%

Prad tadowania: 10 A

Napiecie wyjsciowe przetwornicy: 230 V 3%

Czestotliwo$¢ wyjsciowa: 50 Hz/60 Hz +0,3 Hz

Wspodtczynnik mocy wyjsciowej: >= 0,8

Znieksztatcenia przebiegu: Obcigzenie rezystancyjne = Czas przetaczania z trybu PV na AC: standardowo 4 ms; maks. 6 ms
Wydajnos¢: Tryb przetwornicy >= 80%

Przecigzenie przetwornicy: 110%-130% wytaczenie po 30 s, 130%-150% wytaczenie po 3 s

Zwarcie: Automatyczne wytgczenie

Pojemnos¢ akumulatora: 50-300 Ah (sugerowana: 100 Ah)

Szacunkowy czas tadowania: 4-14 godz (zalezny od pojemnosci akumulatora)

Temperatura otoczenia 0~40°C

Wilgotnos¢ powietrza 10% ~ 90%

Poziom dZzwieku = Wymiary: 33,5x32x18 cm
Waga:8,05 kg
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