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Zestaw Fotowoltaiczny OFFGrid 3kW
+ 2x PV440W

Cena 4 990,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny

Stan magazynowy 5 szt.

Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy ZS6kWULTR2x440W4xAGM100

Opis produktu

Zestaw fotowoltaiczny off-grid gotowy aby zmierzy¢ sie z awariami sieci energetycznej i przerwami w
dostawach pradu (blackout) Zestaw przygotowany w oparciu o nowy inwerter off-gridowy SINUS PRO ULTRA
6000 z wbudowanym regulatorem tadowania MPPT 60A Wraz z Panelami o sumarycznej mocy 880W oraz akumulatorami
przewodami i kohcéwkami do potgczenia.

W zestawie:

2x Panel 440W Monokrystaliczny

1x inwerter off-gridowy SINUS PRO ULTRA 6000

4x Akumulator AGM 100Ah 12V ( w sumie bateria 24V 200Ah)
1x Grube kable do tgczenia akumulatoréw

2x 5m Kabla solarnego do podtaczenia paneli + ztgcza MC4

Dzieki zastosowaniu Inwertera sinus PRO ULTRA 600024V/230V ORAZ AKUMULATOROW mozna zasila¢ takie
urzadzenia jak:

Telewizory, lodéwki, chtodziarki, elektronarzedzia, pompy wody, sprezarki, zasilacze transformatorowe,
zasilacze do laptopdéw, telefonéw, piece co, pompki co, sprzet biurowy - drukarki, skanery, komputery

Zasilacz awaryjny SINUS PRO ULTRA 6000 24 stuzy do zasilania urzadzen elektrycznych wymagajacych napiecia
przemiennego 230V z akumulatoréw o napieciu statym 24V. Wbudowany regulator solarny pozwala dodatkowo
wykorzystac energie stoneczna do tadowania akumulatoréw i zasilania podtaczonego obciazenia.

Najwazniejsze cechy:

e tadowarka sieciowa do tadowania podtagczonego akumulatora

e Przetwornica typu czysty SINUS oparta na transformatorze toroidalnym

¢ Mozliwos¢ podtaczenia paneli stonecznych

¢ Przetwornica moze dziata¢ w trybie UPS, co zapewnia praktycznie bezprzerwowg i bezproblemowg prace np. dmuchaw,
podajnikéw, pomp, instalacji CO, automatyki etc.

¢ Wyswietlacz LCD z najwazniejszymi parametrami

e Solidna i kompaktowa obudowa

Jakie urzadzenia zasila SINUS PRO ULTRA 6000 247?
e Urzadzenia RTV np. telewizory, tunery, hi-fi, dvd

¢ Urzadzenia AGD np. lodéwki, mikrofaléwki, blendery, opiekacze
e Urzadzenia biurowe np. drukarki, faksy, komputery, monitory
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e Elektronarzedzia np. wiertarki, szlifierki, katowki
e Pompy, sprezarki

Dlaczego warto korzystac z zasilacza SINUS PRO ULTRA 6000 247

* Budowa oparta na wydajnym transformatorze toroidalnym

« Szeroki zakres czestotliwosci wejsciowej, automatyczne wykrywanie 50/60Hz

* Peten zakres zabezpieczen i alarméw: przecigzenie, zwarcie, zabezpieczenia nad i pod napieciowe, temperaturowe

* Wyswietlacz LCD, informujacy o aktualnym stanie pracy urzadzenia m.in. napieciu wejsSciowym i wyjsciowym, napieciu i
tadowaniu baterii

Co wyréznia zasilacz SINUS PRO ULTRA 6000 24?

* Wbudowana przetwornica typu czysty SINUS wytwarza na wyjsciu napiecie o ,,przebiegu sinusoidalnym”, takie samo jak w
sieci energetycznej. Dzieki temu, moze zasila¢ urzgdzenia o charakterze indukcyjnym (m.in. elektronarzedzia sitowe, sprezarki
powietrza, klimatyzatory, lodéwki, zamrazarki etc.).

Dane techniczne inwertera:

Moc catkowita (chwilowa):6000VA

Moc stata:3000W

Napiecie akumulatora:24VDC

Zakres napiecia wejsciowego (panel fotowoltaiczny):30VDC-120VDC

Max prad tadowania:60A MPPT

Zakres napiecia wejsciowego (zasilanie sieciowe):170VAC-280VAC

Zakres napiecia wyjsciowego (zasilanie sieciowe):220VAC-240VAC

Prad tadowania z sieci:20/30A

Zakres napiecia wyjsciowego (przetwornica):230V+-3%

Temperatura pracy:0-40°C

Wymiary:290x342x118mm

Waga:7,3kg

Dane techniczne panelu:

Panel Monokrystaliczny
JST 440W MONO

Moc maksymalna Pmpp: 440 W
Dodatnia tolerancja mocy: 0-+5 %
Napiecie jatlowe Voc: 46,98 V

Prad zwarcia Isc: 10,54 A

Maksymalne napiecie Vmpp: 41,40 V
Maksymalny prad zasilania Imp: 9,87 A
Wydajnos¢ modutu: 20,87 %

Wymiary modutu: 2095x1039x35 mm
Waga: 23 kg
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