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+&» Zestaw panel stoneczny 360W
B Inwerter 800W sinus AGM 100Ah +
~ ¢ kable

Cena 2 445,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Stan magazynowy 10 szt.

Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy ZS360W800SAGM

Opis produktu

Zestaw Solarny 180W Mini Elektrownia 230V 800VA + akumulator AGM 100Ah

W komplecie znajduja sie elementy potrzebne do uruchomienia mini elektrowni stonecznej,

Zestaw idealnie sprawdza sie tam gdzie nie ma dostepu do sieci elektrycznej.

Zestaw znajdzie zastosowanie w domkach letniskowych, na ogrodach dziatkowych, przyczepach kempingowych czy jachtach.
Zastosowanie zasilanie lodéwek , pomp , sprzetu RTV ,

Zestaw solarny zawiera:

2szt Panel fotowoltaiczny o mocy 180W (W sumie 360W mocy)

Inwerter solarny z regulatorem MPPT 30A 12V/230V 500W 800VA

Kable potaczeniowe 10 m oraz ztagcza MC-4
Akumulator AGM 12V 100Ah

Wydajnos¢ zestawu solarnego w czasie braku nastonecznienia: akumulator 100Ah czyli 1000Wh
umozliwia prace urzgdzenia o mocy np. 100W przez okoto 10 godzin, lub 200W przez okoto 5 godzin.
Czas petnego tadowania wynosi okoto 3-4 godzin w petnym stohcu.

Inwerter wchodzacy w sktad zestawu posiada czytelny wyswietlacz, wyposazony jest w regulator napiecia sieci AVR, oraz 10A
prostownik do tadowania akumulatoréw z sieci lub agregatem pradotwoérczym. Przetwornica posiada czysty SINUS oparta
jest na transformatorze toroidalnym, ktéry kompensuje ré6zng moc bierng odbiornikéw (mozna taczy¢ obcigzenia
pojemnosciowe, indukcyjne oraz rezystancyjne) oraz bardzo elastycznie reaguje na przecigzenia (rozruch pomp,
kompresoréw, silnikéw, lodéwek ).

Przetwornica moze réwniez dziata¢ w trybie UPS, co zapewnia ciggta i bezproblemowa prace dmuchaw, podajnikéw, pomp etc.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INWERTERA

Moc: 500W/800W

Zakres napiecia wejsciowego (akumulator): 11-15 VDC
Zakres napiecia wejsciowego (siec): 140-275 VAC

Prad bez obciazenia: 1,2A

Napiecie wyjsciowe: 230V 50Hz

Sprawnos¢: >92%

Prostownik: 10A
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Regulator solarny 30A MPPT 15VDC-50VDC:

Napiecie tadowania: 13,8V+0,5V

automatyczny regulator napiecia sieci AVR: 140-275 VAC

Zabezpieczenie przeciazeniowe: przy obcigzeniu 120% IPS automatycznie sie wytacza
Zabezpieczenie przed zwarciem: (automatyczne wytgczenie)

Zabezpieczenie przed zbyt niskim napieciem:

Temperatura: 0-40 st. C

Waga: 9,8 Kg

Dane techniczne paneli:

Zastosowany w zestawie panel stoneczny 180W Polikrystaliczny to produkt o wysokiej niezawodnosci, zaprojektowany do
dtugotrwatego uzytku na zewnatrz w dowolnym Srodowisku, panele polikrystaliczne swojg sprawnos¢ lepiej uzyskuja w mniej
stonecznych warunkach w poréwnaniu z monokrystalicznym co moze okaza¢ sie korzystne w zastosowaniu.

180W modut PV polikrystaliczny

Napiecie otwartego obwodu 22,8V

Napiecie optymalne 18,5V

Natezenie optymalne 9,8 A

Natezenie zwarciowe 10,59 A

Moc maksymalna: 180W

Wymiary 1480mm x 670mm x 35mm

Waga 12 kg

Rama: Anodyzowane aluminium

Szyba: Szkto hartowane o wysokiej przezroczystosci, grubosé 3,2mm
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