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Zestaw UPS - Zasilacz awaryjny UPS
do pieca 1200W HB1512/24 +
Akumulator ZEL 12V 100Ah

Cena 1 998,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Stan magazynowy 10 szt.

Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy HB1512/24+100Ah

Opis produktu

Zestaw zasilania UPS sktadajacy sie z zasilacza UPS sinus o mocy 1200W oraz akumulatora zelowego gtebokiego
roztadowania 100Ah

Sktad zestawu:
1x Zasilacz awaryjny HB1512/24
1x Akumulator Zelowy Deep Cycle GEL 100Ah 12V

HB1512/24
Moc ciagta 1200W - petny sinus

Zasilacz jest urzadzeniem do zasilania m.in.: instalacji centralnego ogrzewania (piece CO, pompy, sterowniki, podajniki etc.),
komputeréw, serweréw, zestawdéw komputerowych, bram automatycznych, urzadzen automatyki, elektronarzedzi itp. W
przypadku zaniku napiecia sieciowego 230V, urzgdzenie automatycznie i bez przerwowo przetacza sie w tryb pracy
akumulatorowej (battery mode), pozwalajac na dalsze nie zaktécone dziatanie urzadzen i zabezpieczajgc przed uszkodzeniem
instalacji lub bezpowrotna utrata danych.

Najwazniejsze cechy:
e W jednym urzadzeniu umieszczone sg nastepujace funkcje:
. Przetwornica DC/AC typu czysty sinus (pure sine wave)
. Automatyczny przetacznik trybu pracy sie¢/akumulator (funkcja UPS przetaczanie ponizej 10ms)

. Sieciowa tadowarka akumulatorowa (prostownik)
. Stabilizator napiecia sieciowego tzw. AVR

A WNBR

* Kolorowy wyswietlacz pozwala monitorowa¢ najwazniejsze parametry pracy uktfadu

e Zasilacz awaryjny HB1512/24 wytwarza napiecie typu czysty SINUS ,,czysta sinusoida”, takie samo jak w sieci
energetycznej. Dzieki temu, moze zasila¢ urzadzenia o charakterze indukcyjnym (m.in. elektronarzedzia, sprezarki
powietrza, klimatyzatory, lodéwki, zamrazarki etc.).

WAZNE! Zalecamy uzywanie dedykowanych akumulatoréw kwasowootowiowych AGM/Gel, takich, ktére sg przystosowane do
pracy buforowej/cyklicznej i gtebokiego roztadowania. Podtgczenie do przetwornicy akumulatoréw samochodowych, ktére nie
sg przystosowane do takiej pracy moze skutkowacd uszkodzeniem przetwornicy/akumulatora.

Dane techniczne

Moc catkowita (chwilowa):1500VA
Moc stata:1200W

Napiecie wejsciowe:154-264VAC
Napiecie wyjsSciowe:220VAC+3%
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Napiecie akumulatora:12/24VDC

Maks. prad tadowania: 29A (12V) / 15A (24V)

Czestotliwo$¢:50Hz+-0,5Hz

Przebieg napiecia: Czysty Sinusoidalny

Zabezpieczenia petne: Przecigzeniowe, przed przetadowaniem i roztadowaniem
Temperatura pracy:0-40°C

Wymiary:300x144x213mm

Opis i dane techniczne akumulatora:

Nowy model bezobstugowego akumulatora zelowego gtebokiego roztadowania
OA-GFM100L / 12V 100Ah od Firmy B2C Poland

Bezobstugowy akumulator Zelowy gtebokiego roztadowania 12V o pojemnosci 100Ah
Dane techniczne:

Typ: Deep Cycle Gel Battery
Napiecie nominalne:12V
Pojemnos¢ nominalna:100Ah
Wysokos$¢ catkowita:218mm
Wysokos$¢:213mm
Szerokos¢:173mm
Dtugosé:331mm

Waga:28kg +/- 3%

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

